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PUR SINUS eignet sich f!r eine F!lle von 
Anwendungsbereichen:
�N  Auskleidung von R"umen im privaten Be-

reich (Musik!bungsr"ume, Hobbykeller, etc.)
�N  Sprecherkabinen (Radiosender, etc.) 
�N  Allgemeine L"rmminderungsmaûnahmen

PUR SINUS ist ein hochwertiges Schall-
absorptionsmaterial auf Basis von PUR-
Weichschaumsto#. Durch den optimierten 
Str$mungswiderstand und die strukturierte 
Ober%"che entsteht ein L"rmschutzprodukt 
mit exzellenter Schallabsorption in anspre-
chender Optik. 

Eigenschaften:
�N  Breitbandige Schallabsorption !ber einen 

weiten Frequenzbereich (por$ser Absorber) 
�N  Farbe: dunkelgrau
�N  Erh"ltlich in den St"rken 20, 30 und 50 mm
�N  Auf Wunsch mit Selbstklebeausr!stung 

erh"ltlich (SK)

PUR SINUS is suitable for a variety of applica-
tions, such as:
�N  Lining rooms in private houses (music 

practice rooms, games rooms, etc.)
�N  Continuity studios (radio stations, etc.)
�N  General noise abatement measures

PUR SINUS is a high-quality sound absorption 
material based on PUR %exible foam. The opti-
mised %ow resistance and the structured sur-
face result in a soundproo&ng product with 
excellent sound absorption and an attractive 
appearance. 

Characteristics:
�N  Broadband sound absorption over a wide 

frequency range (porous absorber)  
�N  Colour: dark grey
�N  Available in thicknesses of 20, 30 and 50 mm
�N  Available with self-adhesive layer (SK)

Technische Daten / Technical Data:

Raumgewicht
Density:

ca./approx. 
25 ± 30 kg / m3

Temperatureinsatz-
bereich
Temperature range:

- 40'C ± +100'C

W"rmeleitf"higkeit
Thermal conductivity:

ca./approx. 
0,04 W/mK

Brandverhalten
Burn behaviour:

FMVSS 302  
DIN 75200 
DIN 4102 B3

Technische Daten / Technical Data:

Schallschluckverm$gen
Sound absorption capacity:

�N���N���N��

Reinigung
Cleaning:

�N���N����

Verformung / Strapazierf"higkeit
Warping and wear resistance:

�N���N���N��

Brandschutz
Fire retardancy:

�N���N����

PUR SINUS
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Schallabsorptionsgrad  DIN EN 20354
Sound absorption ISO 354

Schallabsorptionsgrad �AS

Degree of sound absorption �AS

Frequenz !Hz"

Frequency [Hz] 

�1 PUR SINUS 20 �.  PUR SINUS 30 
�'  PUR SINUS 50
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PUR PYRAMIDE eignet sich f!r eine F!lle von 
Anwendungsbereichen, wie z. B.
�N  Auskleidung von R"umen im privaten 

Bereich (Musik!bungsr"ume, Hobbykeller, 
etc.)

�N  Sprecherkabinen (Radiosender, etc.)
�N  Allgemeine L"rmminderungsmaûnahmen

PUR PYRAMIDE ist ein hochwertiges Schall-
absorptionsmaterial auf Basis von PUR-
Weichschaumsto#. Durch den optimierten 
Str$mungswiderstand und die strukturierte 
Ober%"che entsteht ein L"rmschutzprodukt 
mit exzellenter Schallabsorption in anspre-
chender Optik.

Eigenschaften
�N  Breitbandige Schallabsorption !ber einen 

weiten Frequenzbereich (por$ser Absorber)
�N  Kann sauber Stoû an Stoû verlegt werden
�N  Farbe: dunkelgrau
�N  Erh"ltlich in den St"rken 30 und 50 mm
�N  Auf Wunsch mit Selbstklebeausr!stung 

erh"ltlich (SK)

Technische Daten / Technical Data:

Schallschluckverm$gen
Sound absorption:

�N���N���N��

Reinigung
Cleaning:

�N���N����

Verformung / Strapazierf"higkeit
Warping and wear resistance:

�N���N���N��

Brandschutz
Fire retardancy:

�N���N����

PUR PYRAMIDE is suitable for a variety of 
applications, for example:
�N  Lining rooms in houses 

(music practice rooms, games rooms, etc.)
�N  Continuity studios (radio stations, etc.)
�N  General noise reduction measures

PUR PYRAMIDE is a high-quality sound 
absorption material based on PUR %exible 
foam. The optimised %ow resistance and the 
structured surface result in a soundproo&ng 
product with excellent sound absorption and 
an attractive appearance.

Characteristics
�N  Broadband sound absorption over a wide 

frequency range (porous absorber)
�N  Can be mounted accurately edge to edge
�N  Colour: dark grey
�N  Available in thicknesses of 30 and 50 mm
�N  Available with self-adhesive layer (SK)

Technische Daten / Technical Data:

Raumgewicht
Density:

ca./approx.  
25 ± 30 kg / m3

Temperatureinsatz-
bereich
Temperature range:

- 40'C ± +100'C

W"rmeleitf"higkeit
Thermal conductivity:

ca./approx.  
0,04 W/mK

Brandverhalten
Burn behaviour:

FMVSS 302  
DIN 75200 
DIN 4102 B3

PUR PYRAMIDE

Schallabsorptionsgrad  DIN EN 20354
Sound absorption ISO 354

Schallabsorptionsgrad �AS

Degree of sound absorption �AS

Frequenz [Hz]

Frequency [Hz] 

�1 PUR PYRAMIDE 30
�.  PUR PYRAMIDE 50
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PUR SKIN eignet sich vor allem dort, wo hohe 
Schallabsorption bei gleichzeitigem Schmutz-
anfall gefordert wird, wie z. B.:
�N  Kompressoren und Aggregate
�N  Motorkapselungen / Schallschutzhauben
�N  Bearbeitungsmaschinen aller Art

PUR SKIN ist eine hochwertige Materialkom-
bination f!r die Luftschallabsorption. Das 
Basismaterial ist ein o#enzelliger PUR-Schaum-
sto#, der einseitig mit einer hochelastischen, 
mikropor$sen PUR-Folie beschichtet ist. Diese 
strapazierf"hige Ober%"che ist schmutz- und 
spritzwasserabweisend und sch!tzt weitge-
hend vor mechanischer Besch"digung.

Eigenschaften:
�N  Bereits geringe Materialst"rken (z. B. 30 

mm) erreichen sehr gute Schallabsorptions-
werte !ber ein breites Frequenzspektrum

�N  Ober%"chenschutz durch strapazierf"hige 
Folie er$#net einen breiten Anwendungs-
bereich 

�N  Farbe: dunkelgrau, Ober%"che schwarz 
�N  Erh"ltlich in den St"rken 10, 30 und 50 mm
�N  Auf Wunsch mit Selbstklebeausr!stung (SK) 

oder mit Schwerfolie und Selbstklebeaus-
r!stung (BF / 2,0 SK) erh"ltlich

PUR SKIN is above all suitable for cases where 
sound absorption is necessary in situations 
where soiling occurs, for example:
�N  Compressors and aggregates
�N  Motor enclosers / Noise-protective hoods
�N  All kinds of &nishing equipment

PUR SKIN is a high-quality material combi-
nation for air noise absorption. The basic 
material is open-cell PUR %exible foam which 
is coated with a highly elastic, micropore PUR 
&lm on one side. This wear resistant surface 
is dirt-proof and splash-proof and o#ers a 
wide degree of protection from mechanical 
damage to the foam.

Characteristics:
�N  Low material thicknesses (e.g. 30 mm) 

achieve very good sound absorption values 
over a wide frequency spectrum

�N  Surface protection due to wear resistant 
&lm o#ers a wide range of applications 

�N  Colour: dark grey, surface black
�N  Available in thicknesses of 10, 30 and 50 mm
�N  Available with self-adhesive layer (SK) or 

with bituminous foil and self-adhesive layer 
(BF / 2,0 SK)

Technische Daten / Technical Data:

Schallschluckverm$gen
Sound absorption:

�N���N���N��

Reinigung
Cleaning:

�N���N���N��

Verformung / Strapazierf"higkeit
Warping and wear resistance:

�N���N���N��

Brandschutz
Fire retardancy:

�N���N����

PUR SKIN

Technische Daten / Technical Data:

Raumgewicht
Density:

ca./approx.  
25 ± 30 kg / m3

Temperatureinsatz-
bereich
Temperature range:

- 40'C ± +100'C

W"rmeleitf"higkeit
Thermal conductivity:

ca./approx. 
0,04 W/mK

Brandverhalten
Burn behaviour:

FMVSS 302  
DIN 75200 
DIN 4102 B3

Schallabsorptionsgrad  DIN EN 20354
Sound absorption ISO 354

Schallabsorptionsgrad �AS

Degree of sound absorption �AS

Frequenz [Hz]

Frequency [Hz] 

�'  PUR SKIN 10
�1 PUR SKIN 30
�.  PUR SKIN 50
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Die Schwerfolie BF/2,0 SK wird zur K$rper-
schallbed"mpfung (= Ent dr$h nung) einge-
setzt. BF/2,0 SK wird vorzugsweise auf Bleche 
aufgeklebt, um die K$rperschalld"mpfung und 
die Luftschalld"mmung zu erh$hen. 

M#gliche Anwendungsbereiche sind:
�N  Schallschutzhauben (Maschinenbau)
�N  Computer-Geh"use
�N  Fahrzeuge

BF/2,0 SK ist eine selbstklebende, elasto-
mermodi&zierte Bitumenschwerfolie zur 
D"mmung und D"mpfung von Blechen und 
Metallteilen. Ihre Zusammensetzung verleiht 
ihr hervorragende D"mpfungseigenschaften, 
auch bei niedrigen Temperaturen. BF/2,0 SK 
l"sst sich sauber und einfach montieren, ist 
bei Raumtemperatur weichelastisch, nicht 
druckemp&ndlich, sauber und nicht schmie-
rend. Bei vertikaler und *berkopf-Montage 
empfehlen wir eine zus"tzliche mechanische 
Absicherung. 

Eigenschaften:
�N  K$rperschalld"mpfend
�N  Erh$ht die Luftschalld"mmung 
�N  Kann mit Luftschallabsorbern kombiniert 

werden z. B. mit PUR SINUS SK oder PUR 
SKIN SK

�N  Farbe: schwarz

The bituminous foil BF/2.0 SK is used for 
vibration dampening. BF/2.0 SK is mainly 
stuck onto sheet metal in order to increase 
vibration dampening and noise insulation. 

The following are examples of possible 
applications:
�N  Noise-protective hoods (mechanical engi-

neering)
�N  Computer casings
�N  Vehicles

BF/2.0 SK is as peel-o# self-adhesive elasto-
mer-modi&ed bituminous foil for dampe-
ning and insulating sheet metal and metal 
parts. Due to its composition it has excellent 
dampening qualities, even at low tempera-
tures. BF/2.0 SK is clean and straightforward 
to assemble, at room temperature elastic and  
not sensitive to pressure, clean and non-gre-
asy. We recommend additional support for 
vertical and over-head assembly. 

Characteristics:
�N  Vibration dampening
�N  Increases sound insulation 
�N  Can be combined with air noise absorbers 

e.g. with PUR SINUS SK or PUR SKIN SK
�N  Colour: black

Technische Daten / Technical Data:

Gewicht
Weight:

ca./approx.  
3,6 kg / m2

Temperatureinsatz-
bereich
Temperature range:

- 30'C ± +100'C

Verlustfaktor auf  
1 mm Blech bei  
+20'C / 200 Hz
Loss factor on 1 mm 
Sheet metal at  
+20!C / 200 Hz

80,15

Brandverhalten
Burn behaviour:

DIN 4102 B2
 DIN 75200
FMVSS 302 

Technische Daten / Technical Data:

Schalld"mpfungsverm$gen
Sound absorption capacity:

�N���N��

Reinigung
Cleaning:

�N���N����

Verformung / Strapazierf"higkeit
Warping and wear resistance:

�N���N���N��

Brandschutz
Fire retardancy:

�N���N����

Schwerfolie / Bituminous Foil  BF/2,0 SK
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BASO PLAN eignet sich besonders f!r An-
wendungsf"lle, bei denen auf Brandschutz 
in Kombination mit guter Schallabsorption 
Wert gelegt wird. Durch sein sehr niedriges 
Raumgewicht in Verbindung mit hoher Eigen-
stabilit"t kann BASO auch als selbsttragendes 
Schallschluck-Element eingesetzt werden.
 
M#gliche Anwendungsgebiete sind:
�N  Musik!bungsr"ume
�N  B!ror"ume und Call-Center
�N  Schieûanlagen
�N  Maschinen- und Produktionshallen
�N  Elektronikindustrie
  
BASO ist ein %exibler, o#enzelliger Weich-
schaumsto# mit beachtlichem Schallabsorp-
tionsverm$gen (Schallabsorber aus Basotect-
Schaumsto#). Insbesondere zeichnet er sich 
durch ausgepr"gte Brandschutzeigenschaf-
ten aus. 

Eigenschaften:
�N  Filigrane, o#enzellige Struktur
�N  Hohes Schallabsorptionsverm$gen !ber 

einen breiten Frequenzbereich (por$ser 
Absorber) 

�N  Lichtecht
�N  Schwer ent%ammbar DIN 4102 B1 
�N  Farben: hellgrau (G) / weiss (W)
�N  Erh"ltlich in den St"rken 30 und 50 mm
�N  Auf Wunsch mit Selbstklebeausr!stung (SK) 

erh"ltlich (Brandschutz B1 nicht gew"hr-
leistet)

BASO PLAN is particularly suitable for cases 
in which &re retardancy combined with good 
sound absorption is of importance. Due to its 
very low density combined with a high de-
gree of sturdiness BASO can also be used as a 
self-supporting sound absorption element.

The following are examples of possible 
applications:
�N  Music practice rooms
�N  O;ces and call centres
�N  Shooting ranges
�N  Machine and production halls
�N  Electronic industry

BASO is %exible open-cell foam with a consi-
derable sound absorption capacity (Basotect 
foam sound absorber). Its most distinguishing 
feature is its excellent &re retardancy. 

Characteristics:
�N  Filigree, open-cell structure
�N  High sound absorption capacity over a 

wide frequency range (porous absorber) 
�N  Resistant to UV
�N  Flame resistant DIN 4102 B1
�N  Colours: light grey (G) / white (W)
�N  Available in thicknesses of 30 and 50 mm
�N  Available with self-adhesive layer (SK)  

(Fire retardancy B1 not guaranteed) 

BASO PLAN

Technische Daten / Technical Data:

Raumgewicht
Density:

ca./approx. < kg / m3

Temperatureinsatz-
bereich
Temperature range:

- 40'C ± +150'C

W"rmeleitf"higkeit
Thermal conductivity:

ca./approx.  
0,035 W/mK

Brandverhalten
Burn behaviour:

FMVSS 302 
DIN 4102  B1
DIN EN 13501-1 C-s2-d0
UL <4 V0 + HF1

Technische Daten / Technical Data:

Schallschluckverm$gen
Sound absorption:

�N���N���N��

Reinigung
Cleaning:

�N������

Verformung / Strapazierf"higkeit
Warping and wear resistance:

�N��

Brandschutz
Fire retardancy:

�N���N���N��

Schallabsorptionsgrad  DIN EN 20354
Sound absorption  ISO 354

Schallabsorptionsgrad �AS

Degree of sound absorption �AS

Frequenz [Hz]

Frequency [Hz] 

�1 BASO PLAN 30
�.  BASO PLAN 50
�'  BASO PLAN 70
��  BASO PLAN 100
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BASO DECOR

< 

BASO DECOR ist technisch und akustisch ver-
gleichbar mit BASO PLAN, ist jedoch optisch 
ansprechender. 
BASO DECOR eignet sich sowohl zur  
%"chigen Stoû an Stoû ± Verlegung als auch 
zur Verlegung als einzelnes Akustik-Element.

Eine %"chige Verlegung eignet sich in 
Groûraumb!ros oder Call-Centern, auch als 
sp"tere Nachr!stung.

BASO DECOR als einzelnes Akustik-Element 
eignet sich vorzugsweise zur Optimierung 
von Musik-H$rr"umen im High-End Bereich, 
um die Nachhallzeit zu reduzieren und fr!he 
Re%exionen zu vermeiden.

Eigenschaften:
�N  Wie BASO PLAN, jedoch mit umlaufender 

45' Fase

BASO DECOR can be compared with BASO 
PLAN technically and acoustically but has a 
more attractive appearance.  
BASO DECOR is suitable for laying edge to 
edge across a surface but can also be laid as a 
single acoustic element.

Laying the panels across a surface is ideal for 
open-plan o;ces or call centres, and it is also 
possible for the panels to be subsequently 
mounted.

As a single acoustic element, BASO DECOR is 
preferable for optimising music audio rooms 
in the high-end sector, in order to reduce 
the reverberation time and to avoid early 
re%ections.

Characteristics:
�N  Like BASO PLAN except with 45  

degree bevel edge

BASO OCTA ist technisch und akustisch ver-
gleichbar mit Baso PLAN. BASO OCTA ist ein 
optisch interessantes Element zur Reduzie-
rung der Nachhallzeit und zur Senkung des 
Gesamtger"uschpegels geeignet. 

Eigenschaften:
�N  Wie BASO PLAN, jedoch 9-eckiger Zuschnitt
�N  Erh"ltlich in der St"rke 50 mm

BASO OCTA can be compared with 
BASO PLAN technically and acoustically. 
BASO OCTA is optically an interesting element 
which is suitable for reducing the reverbera-
tion time and for lowering the overall noise 
level. 

Characteristics:
�N  Like BASO PLAN except octagonal shape
�N  Available in 50 mm thickness

BASO OCTA
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Schallabsorptionsgrad  DIN EN 20354
Sound absorption ISO 354

Schallabsorptionsgrad �AS

Degree of sound absorption �AS

Frequenz [Hz]

Frequency [Hz] 

�1 BASO PYR 30
�.  BASO PYR 50
�'  BASO PYR 70
��  BASO PYR 100
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BASO PYRAMIDE 

BASO PYRAMIDE eignet sich besonders f!r 
Anwendungsf"lle, bei denen auf Brandschutz 
in Kombination mit guter Schallabsorption 
Wert gelegt wird. Durch sein sehr niedriges 
Raumgewicht in Verbindung mit hoher 
Eigenstabilit"t kann BASO PYRAMIDE auch 
als selbsttragendes Schallschluck-Element 
eingesetzt werden.
 
M#gliche Anwendungsgebiete sind:
�N  Musik!bungsr"ume
�N  B!ror"ume und Call-Center
�N  Schieûanlagen (Decke)
�N  Maschinen- und Produktionshallen
�N  Elektronikindustrie

BASO ist ein %exibler, o#enzelliger Weich-
schaumsto# mit beachtlichem Schallabsorp-
tionsverm$gen (Schallabsorber aus Basotect-
Schaumsto#). Insbesondere zeichnet er sich 
durch ausgepr"gte Brandschutzeigenschaf-
ten aus. 

Eigenschaften:
�N  Filigrane, o#enzellige Struktur
�N  Hohes Schallabsorptionsverm$gen !ber 

einen breiten Frequenzbereich (por$ser 
Absorber) 

�N  Lichtecht
�N  Schwer ent%ammbar 
�N  Farben: hellgrau (G) / weiss (W)
�N  Erh"ltlich in den St"rken 30 und 50 mm 
�N  Auf Wunsch mit Selbstklebeausr!stung (SK) 

erh"ltlich (Brandschutz B1 nicht gew"hr-
leistet) 

BASO PYRAMIDE is particularly suitable for 
cases in which &re retardancy combined with 
good sound absorption is of importance. Due 
to its very low density combined with a high 
degree of sturdiness BASO PYRAMIDE can 
also be used as self-supporting sound absorp-
tion element.

The following are examples of possible 
applications:
�N  Music practice rooms
�N  O;ces or call centres
�N  Shooting ranges (ceiling)
�N  Machine and production halls
�N  Electronic industry

BASO is %exible open-cell foam with a consi-
derable sound absorption capacity (Basotect 
foam sound absorber). Its most distinguishing 
feature is its excellent &re retardancy. 

Characteristics:
�N  Filigree, open-cell structure
�N  High sound absorption capacity over a 

wide frequency range (porous absorber) 
�N  Resistant to UV
�N  Flame resistant
�N  Colours: grey (G) / white (W)
�N  Available in thicknesses of 30 and 50 mm
�N  Available with self-adhesive layer (SK) 

(Fire retardancy B1 not guaranteed) 
 

Technische Daten / Technical Data:

Raumgewicht
Density:

ca./approx. < kg / m3

Temperatureinsatz-
bereich
Temperature range:

- 40'C ± +150'C

W"rmeleitf"higkeit
Thermal conductivity:

ca./approx.  
0,035 W/mK

Brandverhalten
Burn behaviour:

FMVSS 302  
DIN 4102 B1

DIN EN 13501-1 C-s2-d0
UL <4 V0 + HF1

Technische Daten / Technical Data:

Schallschluckverm$gen
Sound absorption:

�N���N���N��

Reinigung
Cleaning:

�N������

Verformung / Strapazierf"higkeit
Warping and wear resistance:

�N��

Brandschutz
Fire retardancy:

�N���N���N��
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